
ผา่นการทดสอบมาตรฐานตา่งๆ

ฟิวรโิอ ซุปเปอรเ์กยีร ์จแีอล-5  เป็นน ้ำมันเกยีรย์ำนยนตท์ีผ่ลติจำกน ้ำมันหลอ่ลืน่พืน้ฐำนคดัพเิศษคณุภำพสงู

ดว้ยเทคโนโลยสีมัยใหม ่ผสมสำรเพิม่คณุภำพสตูรพเิศษใหฟิ้ลม์น ้ำมันแข็งแรง ทนตอ่แรงกดและแรงกระแทกไดส้งู    o API GL-5      

มคีณุสมบตัพิเิศษสำมำรถป้องกันผวิหนำ้ของเฟืองเกยีรแ์ละแบริง่จำกกำรสกึหรอ กำรกัดกรอ่นและกำรเกดิสนมิ

ไดด้เียีย่ม ทนตอ่กำรใชง้ำนภำยใตส้ภำพกำรท ำงำนควำมเร็วสงู และอณุหภมูสิงู อกีทัง้มสีำรพเิศษ Antioxidation    o ZF TE-ML 07A      

ทนตอ่กำรรวมตวักับออกซเิจนไดด้เียีย่ม ท ำใหน้ ้ำมันมคีวำมคงตวัสงูมอีำยกุำรใชง้ำนยำวนำน

      o ปกป้องเกยีรจ์ำกกำรสกึหรอ และ กำรเกดิตำมด

      o ฟิลม์น ้ำมันแข็งแรงเป็นพเิศษ ปกป้องเกยีรด์เียีย่ม

      o สำรเพิม่คณุภำพเทคโนโลยใีหม ่ผำ่นกำรทดสอบมำตรฐำนสำกล

      o ใชง้ำนไดท้กุสภำวะ และทกุสภำพกำรขบัขี่

      o น ้ำมันทนควำมรอ้นสงู ใชง้ำนไดย้ำวนำนกวำ่ปกติ

ลกัษณะการใชง้าน คณุสมบตัพิเิศษ

o  ฟิวรโิอ ซปุเปอรเ์กยีร ์จแีอล-5 เหมำะกับกระปกุเกยีร ์เฟืองทำ้ยแบบไฮปอยด ์ทีถ่กูก ำหนด

   ใหใ้ชน้ ้ำมันเกยีร ์จแีอล-5 ทีต่อ้งท ำงำนหนักมำก ทนตอ่แรงกด แรงกระแทกไดส้งูมำก

คณุสมบตัทิ ัว่ไป

SAE 90 SAE 140

Appearance Visual Bright & Clear Bright & Clear

Color ASTM D1500 Report Report

Density @ 15 oC, g/cm3 ASTM D4052 Report Report

Flash Point (COC), °C ASTM D92 200 Min 225 Min

Foam Test  (Seq II), mL/mL ASTM D892 50/0 Max 50/0 Max

Pour Point, °C ASTM D97 -6 Max -6 Max

Kinematic Viscosity @ 100 oC, cSt. ASTM D445 18.0-19.0 27.0-29.5

Viscosity Index ASTM D2270 95 Min 95 Min

บรรจภุณัฑ:์ 5 ลติร

สำมำรถหำขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangchaklubricants.com
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FURiO SUPER GEAR GL-5
น ้ำมนัเกยีรย์ำนยนต์

ปกป้องระบบเกยีร์

ฟิลม์น ้ำมัน
แข็งแรง


